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21.5" monitor Full HD z matryca VA

ProLite XU2294HSU z matrycg w technologii VA zapewnia doktadne i spéjne odwzorowanie koloréw przy szerokim kacie
widzenia. Za sprawg smuktej i stylowej ramki monitor jest idealnym wyborem do konfiguracji z wieloma monitorami, zaréwno
w przestrzeni biurowej, jak i w domowym srodowisku. Zostat wyposazony w gtosniki, gniazdo stuchawkowe, 2-portowy USB 3.0

hub, potaczenie HDMI,DisplayPort oraz funkcje redukcji niebieskiego $wiatta, ktéra pozwala na ograniczenie uczucia
zmeczonych oczu.

Dostepny takze ze stopg z regulacjg wysokosci: ProLite XUB2294HSU-B2

VA MATRIX

Matryca VA W trosce o zdrowie naszych oczu
Technologia VA gwarantuje wyzszy kontrast, lepsze Technologia Flicker-free niweluje problem migotania
odwzorowanie barw i wieksze katy widzenia niz dzieki zastosowaniu kontroli jasnosci ekranu poprzez
najbardziej popularna technologia TN. Obraz bedzie regulacje natezenia pradu (DC dimming). Funkcja
wygladat dobrze niezaleznie od tego, pod jakim katem na redukcji niebieskiego $wiatta ogranicza emisje $wiatta,
niego patrzymy. ktére jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-xub2294hsu-b2/

@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel
Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia
Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Kolor

bezramkowy z 3 stron

21.5", 54.5cm

matryca VA, matowe wykonczenie

1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

3000:1

80M:1

Tms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7mlin (SRGB: 99%; NTSC: 72%)

30 - 85kHz

478.7 x 260.3mm, 18.78 x 10.2"

0.249mm

matowa, czarny

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB
HDCP

Wyjscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSCI

Redukcja niebieskiego $wiatta
Flicker free

Obstuga technologii FreeSync
Ekstra

Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania kablami

HDMI x1
DisplayPort x1

x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
tak

tak

tak

tak

tak

i-Style Colour

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Joystick : naprzdd, (i-Style colour/reduktor niebieskiego $wiatta), do tytu (wybierz
zrodto wejscia), lewo (eco), prawo (gto$nosc)

regulacja obrazu (jasno$¢, kontrast, ECO, Reduktor niebieskiego swiatta, ACR, OD),
ustawienia koloru (temperatura koloru, ustawienia uzytkownika, , i-Style colour),
0SD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD), jezyk, przywrdc,
dodatkowe (ostre i miekkie, dostosowanie trybu wideo, logo startowe, zakres RGB,
informacje o wyswietlaczu), wybér wejscia (Zrodto), ustawienia dzwieku (pozwiom
dzwieku, wycisz)

2x2W

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

pochyt
22° w gore; 54° w doét
100 x T00mm

tak
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@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, USB, HDMI

Pozostate skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 13W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®,
UKCA

Klasa efektywnosci energetycznej (Regulation D

(EU) 2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 493.5 x 363 x 200mm
Wymiary pudta szer. x wys. x gt. 564 x 120 x 386mm
Waga (bez pudta) 2.7kg

Waga (z pudtem) 3.4kg

Kod EAN 4948570120772
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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