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Wzmocniony tablet ETSO/ET85 typu 2 w 1 o

Niezawodny tablet z systemem Windows stworzony z mysla o pracownikach, na ktérych
polega caty Swiat

Codziennie polegamy na osobach wykonujgcych prace niezbedna dla naszego stylu zycia — od personelu ratunkowego chronigcego
nasze spotecznosci, przez terenowe zespoty serwisowe utrzymujace infrastrukture dostarczajacg nam media i ustugi komunalne, az
po pracownikéw linii produkcyjnych wytwarzajacych produkty, na ktérych polegamy. Tym kluczowym pracownikom potrzeba cze-

gos wiecej niz tylko wzmocnionego tabletu. Potrzebuja tabletu dostosowanego do niezbednej pracy, ktéra wykonujg. Takie wtasnie
sa tablety ET80/ET85. Dzieki obstudze zaawansowanej tgcznosci bezprzewodowej Wi-Fi 6E, 4G/5G (i nie tylko) tablety te w kazdej
minucie kazdej zmiany zapewniajg pracownikom kontakt z ludZmi i dostep do informacji, ktérych potrzebuja. Mozna je btyskawicznie
przeksztatci¢ w laptop lub petna stacjonarna lub mobilng stacje robocza, aby mozliwie najlepiej zaspokoic biezgce potrzeby personelu
przechodzacego z pracy w terenie lub pojezdzie do pracy wnetrz budynkéw. Zwiekszajace wartos¢, dostepne wytgcznie w ofercie
firmy Zebra narzedzia programowe nadajg wspdtpracy i wydajnosci zupetnie nowy wymiar. A liczne opcje wyposazenia i akcesoriéw
umozliwiajg stworzenie idealnego tabletu do kazdego zadania. ET80/ET85 — kluczowa mobilnos$¢ dla kluczowych pracownikéw.

Niezréwnana uniwersalnos¢ — dwa urzadzenia w jednym

ET80 i ET85 to prawdziwe zamienniki laptopéw, cechujace sie
elastycznoscia, jakiej nie zapewni zaden laptop. Mozliwos¢ podtac-
zania i odtgczania wzmocnionej klawiatury pozwala na przechodze-
nie z tabletu na laptop i z powrotem w ciggu kilku sekund. Kiedy
potrzebna jest maksymalna mobilnos$¢, urzadzenia mozna uzywac
jako samodzielnego tabletu. A jezeli trzeba wprowadzi¢ duza liczbe
danych, wystarczy przymocowac klawiature wyposazong w zawias
cierny, ktéry umozliwia ustawienie ekranu pod dowolnym katem —
zamiast ograniczonej liczby katéw ustawionych fabrycznie. A dzieki
uniwersalnej stacji dokujacej tablet moze petnic funkcje komputera
stacjonarnego w biurze lub mobilnej stacji roboczej w radiowozie,
ciezaréwce, na wézku widtowym i w wielu innych pojazdach.

Doskonaty do pracy wyswietlacz

Duzy ekran o przekatnej 12 cali i doskonatym do pracy wspétczyn-
niku proporcji obrazu 3:2 zapewnia wiecej miejsca na wyswietlanie
wiekszej ilosci informacji, zwiekszajgc produktywnos¢ i tatwosé
obstugi. Ekran jest czytelny zaréwno wewnatrz pomieszczen, jak i
Najwyzsza ergonomia dla pracownikéw o kluczowym znac- na zewnatrz — nawet w ostrym $wietle stonecznym. Ekran dotykowy
zeniu dziata po zmoknieciu i podczas obstugi palcem w rekawiczce. A
dzieki trybowi ukrycia jedno naci$niecie klawisza pozwala natych-
miast wytgczy¢ wyswietlacz i pod$wietlenie klawiatury, co zapew-
niajac bezpieczenstwo i ochrone poufnosci danych.

Lekkos¢ i cienki profil w nowej odstonie
Te wzmocnione tablety typu 2 w 1 wyznaczajg standard pod wzgle-

dem fatwosci przenoszenia — sg o ponad 35% cierisze i 0 20% Ize- Wbudowane zabezpieczenia przed nieupowaznionym dostepem
jsze od gtéwnych konkurencyjnych urzadzer typu 2 w 1 0 tej samej Specjalne funkcje umozliwiajg zabezpieczenie tabletu przy jednoc-
wielkosci ekranu. Niski profil tabletu umieszczonego w poktadowej zesnym zapewnianiu uzytkownikom tatwego i natychmiastowego
stacji dokujacej zapewnia kierowcom zwiekszajgca bezpieczenstwo, dostepu. Kazdy model wyposazony jest w aparat Windows Hello lub
maksymalng widocznosc oraz tatwy dostep do ekranu, na ktérym opcjonalny czytnik linii papilarnych, co umozliwia tatwe korzystanie z
zmieszcza sig liczne informacje. uwierzytelniania dwusktadnikowego.

ET80/ET85 — wtasciwy tablet dla pracownikéw, na ktorych polega caty swiat.

Wiecej informacji na stronie www.zebra.com/et8x-series
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Mozliwos¢ dostosowania tabletu do potrzeb kazdego uzytkownika
za pomoca petnej gamy akcesoriéw

Czterogniazdowe tadowarki baterii utatwiajg zarzadzanie zapleczem.
Uniwersalne rozwigzanie dokujace, ktére obstuguje prace w trybie
tabletu oraz laptopa, pozwala stworzy¢ mobilng stacje roboczg w
pojazdach i na wézkach widtowych lub komputer stacjonarny w
biurze. Dodanie wzmocnionego ochraniacza zwiekszy wytrzymatoscé.
Pasek na ramie oraz uchwyt utatwig prace w terenie. Adapter
dostarczy port Ethernet oraz port szeregowy — nie sg do tego
potrzebne zadne narzedzia. Dwie tylne nasadki z gniazdami
rozszerzen z opcjonalng podpdrka umozliwiaja dodanie gniazda na
dodatkowa baterie (co zapewni zasilanie na dwie zmiany), a takze
obrotowego paska na reke lub czytnika kart CAC (Common Access
Card), aby zapewnia¢ ochrone danych na poziomie wymaganym
przez organizacje rzgdowe.

Najbardziej zaawansowane funkcje i najnowsze technologie

Najbardziej zaawansowana tgcznos$c¢ bezprzewodowa

Jesli chodzi o tacznosé bezprzewodowa, ET80 i ET85 sa
wyposazone w to, czego trzeba — wszystkie najnowsze technologie
bezprzewodowe. Zapewniajg one najwyzsze predkosci tgcznosci
Wi-Fi, komorkowej i Bluetooth dzieki obstudze Wi-Fi 6E, 4G/5G

i Bluetooth 5.2. Dzieki obstudze nowej ustugi CBRS (Citizens
Broadband Radio Service” firmy moga tworzyé prywatne sieci LTE
zapewniajgce przystepna kosztowo tgcznosc bezprzewodowa w
najwiekszych nawet obiektach — wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw.
Certyfikat publicznej sieci bezpieczeristwa zapewnia stuzbom
ratunkowym tgcznosé, na ktérej moga polegac. Dzieki opcjonalnemu
solidnemu systemowi GPS personel zawsze znajdzie najlepsza
droge do nastepnej lokalizacji. Pracownicy moga tez korzystac

z zalet niezmiennie doskonatej jakosci ustug bezprzewodowych
nawet w pojazdach, dzieki przelotowym portom antenowym Wi-Fi,
komérkowym i GPS.

Budowa zgodna z najnowszymi standardami wytrzymatosciowymi
Wypadki sie zdarzaja. Dlatego ET80 i ET85 zostaty skonstruowane
tak, aby zapewnia¢ niezawodne dziatanie pomimo nieuniknionych

w codziennej pracy upadkéw. Czy Twoi pracownicy pracujg w
zapylonych miejscach? Zaden problem — te tablety sg pytoszczelne.
Po upadku w btoto wystarczy po prostu je sptukaé — mozna to zrobié
nawet przy otwartych portach. Pozbawiona wentylatora konstrukcja
termiczna doskonale sprawdzi sie w pomieszczen czystych i

innych wrazliwych na zanieczyszczenia obszarach w zaktadach
produkcyjnych. Taka budowa zwieksza ponadto szczelnosé. A dzieki
certyfikatowi C1D2 (klasa 1 dziat 2) ET80 i ET85 mozna skonfigurowad
do bezpiecznego uzytkowania w obecnosci tatwopalnych materiatow
niebezpiecznych.

Rejestracja danych najwyzszej klasy

Najlepszy w tej klasie tylny kolorowy aparat o rozdzielczosci 13 MP z
lampa btyskowa rejestruje obrazy o wysokiej rozdzielczosci, dzieki
czemu mozna udokumentowac praktycznie wszystko — uszkodzenia
pojazdu powstate w wyniku wypadku drogowego, stan rany pacjenta,
drzewo powalone na linie energetyczng czy tez wymagajgcg naprawy
maszyne na linii produkcyjnej.

Opcjonalny, zintegrowany skaner umozliwia niezawodna rejestracje
koddw kreskowych juz za pierwszym podejsciem, nawet jesli sg

one uszkodzone, porysowane lub Zle wydrukowane. Skaner zostat
przemyslnie umieszczony w prawym dolnym rogu tabletu, dzieki
czemu funkcjonariusze moga z tatwoscig skanowac¢ dokumenty prawa
jazdy, gdy tablet znajduje sie w stacji dokujgcej w pojezdzie.

Doskonaty dzwiek

Tablety te sa wyposazone w podwdjne gtosniki oraz cztery mikrofony
z redukcjg szuméw z przodu i z tytu, ktére eliminuja hatas otoczenia.
Dzieki temu kazde stowo bedzie zawsze styszalne — dla Ciebie,
Twoich rozméwcoéw oraz tabletu, niezaleznie od tego, czy prowadzisz
rozmowe w trybie Push-to-Talk, dyktujesz notatki, czy tez uzywasz
polecen gtosowych do wykonywania na tablecie réznych czynnosci.

Najwyzsza moc obliczeniowa zapewniajgca uzytkownikom na-
jlepsze wrazenia

Procesory 11. generacji firmy Intel zapewniajg skok w przysztos¢ pod
wzgledem wydajnosci aplikacji i zwiekszajg produktywnos¢.

Zebra Mobility i DataCapture DNA

Bezproblemowa komunikacja gtosowa Push-to-Talk i bezpieczne
przesytanie wiadomosci tekstowych

Aplikacja Workforce Connect z funkcjg komunikacji gtosowej Push-
to-Talk i wiadomosci tekstowych klasy korporacyjnej umozliwia
zacie$nienie wspodtpracy w zespole. Pracownicy moga za jednym
nacisnieciem przycisku rozmawia¢ z pojedynczymi osobami lub catymi
zespotami, niezaleznie od tego, czy znajduja sie wewnatrz obiektu,

w terenie czy w pojezdzie. A bezpieczne przesytanie wiadomosci
tekstowych obejmuje informacje o tym, ktérzy pracownicy sg dostepni
i moga udzieli¢ odpowiedzi, wglad w lokalizacje pracownikéw oraz
petny rejestr wszystkich wiadomosci tekstowych dla wszystkich
pracownikow.

Przemysina technologia baterii

Baterie PowerPrecision+ dostarczajg mnéstwa informacji, ktére mozna
przegladacé bezposrednio na tablecie. Wglad w krytyczne parametry
stanu technicznego baterii pomaga zadbac o to, aby pracownicy
codziennie i na kazdej zmianie dysponowali wystarczajaca iloscig
niezawodnego zasilania z baterii.

Ltatwa konfiguracja skanera i integracja danych

Aplikacja 123Scan umozliwia automatyczne wykrywanie i tatwg
konfiguracje skanera w tabletach ET80 i ET85. Aplikacja ta to tatwe w
uzyciu narzedzie, ktére pozwala nawet poczatkujgcym uzytkownikom
szybko uruchomi¢ skaner. A mozliwo$¢ formatowania danych z kodéw
kreskowych na potrzeby zgdanej aplikacji utatwia zintegrowanie
funkcji skanowania z dowolnym procesem roboczym i wyeliminowac¢
pomytki, do ktérych dochodzi podczas recznego wprowadzania
danych.
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Dane techniczne

Parametry fizyczne Odpornosc na upadki | MIL-STD-810H: upadki na ptyte ze sklejki potozong
Konstrukcja Wzmocniony tablet typu 2 w 1z opcjonalng klawiaturg na betonie
z zawiasem ciernym Opcja standardowa: 1,2 m (4')
Wymiary Tablet: 121" (szer) x 8,9 (dk) x 0,6” (wys) Odpomos’c’ na upadk'\.na beton z WYS. 1,5m(5)w
308 mm (szer.) x 225 mm (dt.) x 16 mm (wys.) ODCJOQalnym wzmocn’\onym ochraniaczu
Tablet z klawiatura: 12.1" (szer) x 9,6" (dt) x 11" Z Klawiaturg: 0.9 m (3
(wys.) Klasa szczelnosci Obudowy: IEC 60529, klauzula 13.4, IP65 (tablet z
308 mm (szer.) x 244 mm (dt.) x 29 mm (wys.) otwartymi portami, klawiatura i stacja dokujaca)
Waga Tablet (ze standardowa baterig): 1,3 kg (2,8 Ib) Drgania W czasie pracy: MIL-STD-810H 514.8 drgania w po-
Wyswietlacz 12732 QHD (2160 * 1440) — 800 nit6w Jezdzie na kotach kompozytowych; Przy wytaczonym

Czytelny w Swietle stonecznym

Szkto Corning Gorilla

Powtoka antyrefleksyjna (Ar)/powtoka zapobiegajaca
plamom

Tryb noktowizora

Panel dotykowy Pojemnosciowy, 10-punktowy panel wielodotykowy,
tryby obstugi przy mokrym ekranie i palcem w reka-

wiczce, kompatybilnos¢ z aktywnym piérem MPP 2.0

Gniazda SIM Wytacznie konfiguracje ET85: Dwie karty SIM: (1)

gniazdo nano-SIM (4FF) oraz (1) eSIM

Porty interfejsu i
rozszerzenia

(1) USB-C USB 3.2 gen. 2, USB-PD do tadowania, USB
DisplayPort

(2) Porty USB 3.2 gen. 2typ A

Ztacze rozszerzen dla dostepnych portéw Ethernet
10/100/1000 i portéw szeregowych DB9 True Serial
Przelotowy port antenowy WWAN, WLAN i GPS
Ztacza klawiatury i stacji dokujacej

Opcjonalne rozwigzanie dokujace mozna skonfigu-
rowac z:

(2) USB3.0/2.0typ A

(2)USB2.0typ A

(2)HDMItyp A

(3) RJ45 Ethernet 10/100/1000; wejscie zasilania

Powiadomienia Wskazniki tadowania, aparatu i baterii

Audio Stereofoniczne gtosniki przednie, (2) mikrofony
skierowane do przodu, (2) mikrofony skierowane do
tytu, zestaw stuchawkowy audio obstugiwany przez
porty USB-Ci USB-A

Przyciski Przycisk zwigkszania/zmniejszania gtosnosci, wiacz-
nik zasilania, przycisk skanera kodow kreskowych
(w przypadku konfiguracji bez czytnika kodéw
kreskowych definiowany przez uzytkownika)

Klawiatura Dostepna odtaczana klawiatura na zawiasach

ciernych wyposazona w klawisze o standardo-

wym rozmiarze, precyzyjny wielodotykowy panel
dotykowy z dwoma fizycznymi przyciskami do
klikania, regulowane kolorowe pods$wietlenie, klasa
wodoszczelnosci IP65, (6) programowalnych klawiszy
(w tym klawisz awaryjny)

Parametry wydajnos$ciowe

Procesor Procesor Intel® Core™ i7-1180G7 vPro(R) 11. generacji

Procesor Intel® Core™ i5-1140G7 vPro(R) 11. generacji

Procesor Intel® Core™ i5-1130G7 11. generacji

System operacyjny Windows® 10 Professional 64-bitowy

Windows® 10 loT Enterprise 64-bitowy?

Pamig¢ 8 GB lub 16 GB LPDDR4x-4266

Pamie¢ masowa Wyjmowany przez uzytkownika bez pomocy narzedzi

dysk SSD PCle 128 GB, 256 GB lub 512 GB

Srodowisko uzytkowe

Temp. robocza -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

Temp. przechowy-
wania

-30°C do 70°C (-22°F do 158°F)

Wilgotnos¢ 5% do 95% bez kondensacji

urzadzeniu: MIL-STD-810H 514.8 E-1

Kompatybilnos¢ elek-
tromagnetyczna

MIL-STD 461G, EN 55032, EN 55024

Wstrzas cieplny

MIL-STD-810H 503.7 -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
(w czasie pracy), -30°C do 70°C (-22°F do 158°F) (przy
wytaczonym urzadzeniu)

Wytadowania elektro-
statyczne

IEC61000-4-2, 15 kV wytadowanie w powietrzu, +8
kV wytadowanie bezposrednie

Wstrzasy

MIL-STD-810H metoda 516.8, procedura |; 20 g w
czasie pracy, 40 g przy wytaczonym urzadzeniu

Promieniowanie
stoneczne

MIL-STD 810H 505.7

Zanieczyszczenie
ptynami

MIL-STD-810H, metoda 504.3

Zatwierdzone Srodki
do czyszczenia i
dezynfekcji

tagodny ptyn do naczyn, 70% roztwor alkoholu
izopropylowego, 0,5-3% roztwdr nadtlenku wodoru,
rozcieficzony w stosunku 1:10 5,5% roztwor wybiela-
cza (podchlorynu sodu)?

Certyfikat dla stref
niebezpiecznych

C1D2 (tablet i klawiatura), wymagany wzmocniony
ochraniacz

Certyfikaty

EPEAT, Energy Star, EU CoC

Certyfikaty do po-
jazdow

Regulamin nr 10 EKG ONZ wersja 6: E-Mark Europe dla
systemu 12 V (tablet z klawiaturg w stacji dokujacej)
Dla 12-woltowych systeméw samochodowych nie jest
wymagany zewnetrzny konwerter DC na DC

Zasilanie

Bateria

Bateria litowo-polimerowa do wielokrotnego tado-
wania 5180 mAh, 7,7V, z mozliwoscig wymiany przez
uzytkownika (39,8 Wh)

Czas tadowania: od 0 do 90% w ciggu 2 godzin
Opcjonalna, mozliwa do wymiany podczas pracy
urzgdzenia bateria dodatkowa 3400 mAh, 7,6 V
(25,8 Wh) (wymagana tylna nasadka z gniazdami
rozszerzen)

Praca: 11 godzin (17 godzin z baterig dodatkowa
Zasilacz sieciowy 45 W USB-PD (typ C) sprzedawany
oddzielnie

Czujniki

Czujnik Swiatta
otoczenia

Automatyczna regulacja jasnosci podswietlenia
ekranu i klawiatury

Magnometr

3-osiowy e-kompas

Czujnik ruchu

Tréjosiowy zyroskop, tréjosiowy akcelerometr

Rejestracja danych

Skanowanie Skaner SE4107 2D (dostepna opcja)

Aparat tylny Aparat fotograficzny 13 MP z automatyczna regulacja
ostrosci i sterowana przez uzytkownika lampa
btyskowa LED, mechaniczna ostona zapewniajaca
prywatnos¢

Aparat przedni Aparat 5 MP Windows Hello z automatyczng regu-

lacj ostro$ci, mechaniczna ostona zapewniajaca
prywatnos¢

Branze i zasto-
sowania

Instytucje rzadowe

i samorzadowe/
bezpieczenstwo
publiczne

Ustalanie tras/zada-
nia dyspozytora
Sledzenie i identyfi-
kacja personelu

Zgtaszanie zdarzen

Karty pacjentéw

Wezwania elektro-
niczne

Zarzadzanie archi-
wami

Mobilne dowodzenie
akcja

Zarzadzanie zapa-
sami

Media i ustugi
komunalne/kluczowe
ustugi terenowe
Ustalanie tras/zada-
nia dyspozytora
Sledzenie i identyfi-
kacja personelu

Naprawy awaryjne

Mobilne zarzadzanie
zaméwieniami

Audyty bezpieczenis-
twa i zgodnos¢ z
przepisami

Odczytywanie
licznikow
« Pomoc zdalna

Produkcja

Zarzadzanie zakfa-
dem

Mobilne urzadzenia
HMI

Programowanie
sterownikéw PLC

Komunikacja

Serwis, naprawy i
generalne przeglady
(MRO)

Zapewnianie jakosci
Praca na wézkach
widtowych

Produkcja specjalis-
tyczna (pomieszcze-
nia czyste, farmacja
itp.)



KARTA DANYCH PRODUKTU
WZMOCNIONY TABLET ET80/ET85 TYPU 2 W1

Wideo Intel Gen 12 Gfx z 4 unikalnymi potokami wysSwietlania
i bezprzewodowym wys$wietlaczem Intel 8K

Obstuga wyswietlaczy zewnetrznych: DP 1.2 do

4096 = 2160 px, 60 Hz; stacja dokujaca obstuguje (2)
wyswietlacze HDMI 1080 p

Bezprzewodowa transmisja danych

Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi 6E, 802.11ax R2, w tym nowe pasmo 6 GHz, 2x2
MIMO; 802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2, WPA, WPA2, WPA3,
WPS, PMF, WMM, WMM-PS, WFD, WiFi Agile Multi-
band, Wi-Fi Optimized Connectivity, WiFi Location,

WiFi TimeSync
tacznosc¢ komérkowa | Wymagane konfiguracje ET85: dostepna tylko dla
(WWAN) danych 5G (obstuga 3 GPP Rel 15, w tym LTE kat. 22,

3G isub 6 GHz NR) lub tylko dla danych w globalnej
sieci LTE kat. 12

Bluetooth (WPAN) Bluetooth 5.2 + Audio LE, klasa 1

GPS Wymagane konfiguracje ET85: GPS, GLONASS,
BeiDou/Compass, Galileo. Modut dwupasmowy (L1
+15)zaGPS

NFC Obstuguije tryby NFC peer-to-peer, odczyt/zapis kart

oraz emulacje kart; P2P: ISO/IEC 18092; odczyt/zapis:
ISO 14443-A-B, MIFARE, FeliCa®, IS0 15693, typy
znacznikéw NFC Forum: 1do 4; emulacja karty: 1SO
14443-A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF

Funkcje zabezpieczen

TPMv2.0; zgodnosc z NIST BIOS; aparat przedni Windows Hello; czytnik linii
papilarnych Windows Hello (opcjonalnie); wsuwany czytnik kart chipowych CAC
(Common Access Card) (opcjonalnie); czytnik zblizeniowych kart chipowych NFC;
technologia persistence firmy Absolute wbudowana w BIOS®; gniazda na zamek
Kensington dostepne tylko w tablecie lub w tablecie z dotaczona klawiatura

Urzadzenia peryferyjne i akcesoria

Akcesoria obejmuja: modutowe stacje dokujace do samochodu i biura, 4-gniazdo-
wa tadowarke baterii dodatkowych, wzmocniony ochraniacz, tylng nasadke z
gniazdami rozszerzen umozliwiajaca tatwe dodawanie akcesoriéw (pasek na
reke, gniazdo baterii dodatkowej, podpérka, czytnik kart CAC), aktywny rysik MPP
2.0, pasek na ramie, pasek uchwytu, kable do tadowania i inne akcesoria.

Gwarancja

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzetowej firmy Zebra urzadzenie ET80/ET85
jest objete gwarancja na wady produkcyjne i materiatowe na okres 3 (trzech)
lat od daty wysytki. Szczeg6towe informacje na temat gwarancji podane sg na
stronie

www.zebra COH%‘\"\JGF’{U“}/

Przypisy

1. CBRS jest dostepny tylko w USA; CBRS wymaga modutu radiowego 4G lub 5G.
2. Oczekiwane w IV kw. 2021r.

3. Wiecej informacji na temat zalecanych srodkéw czyszczacych mozna znalezé w
podreczniku uzytkownika ET80/85.

4. Czas pracy na baterii testowany za pomoca oprogramowania MobileMark 2014.
Wydajnos¢ baterii moze byc rézna w zaleznosci od warunkdéw uzytkowania.

5. Wymaga oprogramowania i aktywacji.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Mobility DNA i DataCapture DNA

Rozwigzania Mobility DNA i DataCapture DNA pozwalaja lepiej wykorzystywac
mozliwosci urzadzen marki Zebra poprzez udostepnienie dodatkowych funkcji
oraz uproszczenie procesu wdrazania urzadzen mobilnych firmy Zebra i zarza-
dzania nimi.

Dostepne funkcje moga zalezec od konkretnego modelu i konieczne moze by¢
zawarcie umowy serwisowej. Informacje na temat obstugiwanych rozwigzan
mozna znalez¢ na stronie:

https zebra.com/mobilitydna and

https:/ w.zebra.com/datacapturedna

123Scan  PowerPrecision+  WorkforceConnect

Centrala regionu Ameryki Pin. Centrala regionu Azji

Q i Centrala Giéwna i Pacyfiku
\ +1800 423 0442 +65 6858 0722

inquiry4@zebra.com contactapac@zebra.com

Centrala regionu EMEA Centrala regionu Ameryki

contact.emea@zebra.com
la.contactme@zebra.com
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