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21.5" monitor z 10 kompatybilnymi punktami dotykowymi i matryca IPS

Dzieki rozdzielczosci Full HD (1920x1080) i doktadnej 10-punktowej technologii dotykowej Projective Capacitive ProLite
T2236MSC zapewnia ptynng i precyzyjng reakcje na dotyk. Technologia panelu IPS gwarantuje wysoka wydajno$é przy
doskonatym odwzorowaniu koloréw i wysokim kontrascie, co czyni go doskonatym wyborem dla szerokiej gamy
wymagajacych aplikacji interaktywnych. Elastyczny stojak mozna ustawi¢ pod réznymi katami, zapewniajgc wygode i
ergonomie uzytkowania.

CAPACITIVE TOUCH

IPS Technologia dotykowa - Pojemnosciowa
Matryce IPS sg deceniane ze wzgledu na szerokie katy Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.
widzenia i doktadne, naturalne odwzorowanie koloréw. Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotkniecia
Sprawdzg sie szczegodlnie tam, gdzie najwazniejsza role palcem szklanej powtoki pokrywajgcej ekran zmienia sie
odgrywaja kolory. pojemnos¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko

doskonatg jakos¢ obrazu, ale tez trwato$¢ i odpornosé
na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania
ekranu nie majg wptywu na dziatanie funkcji dotykowej.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w
rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢

Jasnos¢
Przepuszczalnos¢ swiatta
Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

Funkcja "palm rejection”

Edge to edge glass

21.5",54.7cm

IPS

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
16:9

250 cd/m?

215 cd/m? z panelem dotykowym
85%

1000:1

80M:1

5ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7min

30 - 80kHz

476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
0.248mm

czarna, matowa

pojemnosciowa

10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce (latex)

USB

Wszystkie monitory iiyama sg Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduja sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

tak

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wyjécia audio

USB HUB

@ WEASCIWOSCI

Blokada przyciskéw OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

Whbudowane gtosniki 2 x 2W
x4 (v.3.0)

tak

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP

W gére / Regulacja dzwieku / Wyciszenie, W dot / ECO / Redukcja niebieskiego
$wiatta, Wybér wejscia / Wyjdz, Menu, Zasilanie
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Parametry regulowane

Udogodnienia
Redukcja niebieskiego swiatta

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Kat pochylenia
Standard VESA

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Instrukcje

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej (Regulation
(EV) 2017/1369)

REACH SVHC

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)
Kod EAN

Regulacje obrazu (kontrast, jasnos¢, i-Style Colour, kontrast podwyzszony, ECO,
0D, technologia X-Res), ustawienia obrazu (auto konfiguracja, taktowanie, faza,
pozycja pozioma, pozycja pionowa, ostre i miekkie, format obrazu), temperatura
koloréw (gamma, 6-osiowa, temperatura koloréw), konfiguracja OSD (pozycja
pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, jezyk), ekstra (przywr6¢, DDC/CI,
wybor wejscia, zZrodto audio, zakres HDMI), ekstra (logo startowe, LED, informacje)

kompatybilny z Kensington-lock™
tak
DDC2B

90° w gore; 5° w dét
100 x T00mm

zasilajacy, USB, HDMI

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/60Hz
14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
E

powyzej 0.1% otowiu

522.5x 367 x 254mm
5.8kg
4948570120338
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4xM4 SCREW HOLE
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ijyama sa zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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